
ITS 040 ITS 041 ITS 026

0-30 kg 0-30 kg 0-45 kg

ITS 042

0-12 kg

ITS 017

0-15 kg 0-25 kg 0-25 kg

17

20

27,2

20

ITS 038

0-100 kg 0-100 kg

ITS 039

0-100 kg

ITS 037

57,5

16

57,4

17,5

57,4

19

0-150 kg

ITS 048

57,4

34

0-70 kg 0-60 kg

ITS 061

17

10

27,2

19

ITS 018

0-150 kg

57,4

17

ITS 018

57,4

17

30,7

17,4

14

Indicazione:

Le portate annotate sono 

valori indicativi per guide a 

sfere montate verticalmente 

in coppia.

Le misure sono indicate 

in mm.

ITS 043

0-70 kg

37,5

26

ITS 012

13

37,5

ITS 014 ITS 015ITS 012

13

37,5 37,5

16

37,5

17,5

ITS 070

0-200 kg

18

70

0-300 kg

ITS 058

div.

div.

ITS 040

0-30 kg

30,6

22

44

50

0-60 kg

ITS 062

25

14

0-60 kg

35,2

19

ITS 044

ITS 010 ITS 011

27,2

10

27,2

9,5

0-65 kg

ITS 016

35,2

9,5

ITS 010 ITS 011

27,2

10

27,2

9,5

ITS 016

35,2

9,5

ITS 072

0-40 kg 0-70 kg

ITS 036

52,6

13

0-30 kg 0-30 kg

ITS 064 ITS 064

31

17,6

14,5

23

14,5

27,2

20

ITS 040

0-35 kg

0-100 kg

ITS 078

19

53

0-25 kg

27,2

10

ITS 010

0-15 kg

ITS 023

21,8

9,8

ITS 023

21,8

9,8

0-18 kg

ITS 022

22,2

10

27,2

10

ITS 010ITS 022

22,2

10

ITS 046 ITS 045

0-15 kg 0-20 kg

21,8 22,2

19,6 20

reinventing motion 

45,7

12,7

35,2

20

Profili di base - Estrazioni parziali

Profili di base - Estrazioni totali “Classic”

Profili di base - Estrazioni totali “Compact”

Profili di base - Guide lineari
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Estrazione parziale
Corsa di estrazione < 80% della lunghezza del binario

Estrazione totale “Classic”
Corsa di estrazione circa il 80% fino a > 100 %

Guida lineare
Corsa di traslazione all’interno della lunghezza del binario

Estrazione totale “Compact”
Corsa di estrazione circa il 80% fino a > 100 %

Disegni speciali
Esempi

Acciaio inox
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