Estrazione totale per colonna dispensa alta

- Portata fino a 120 kg

- Guidata in alto e in basso

- Movimento scorrevole e grande stabilita

- Autochiusura 50 mm ammortizzata sia nella
guida superiore che in quella inferiore

-Imballo a set — pronta per il montaggio
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Codice Lunghezza Corsa Portata (kg) A B C D Peso
mm mm a 50.000 cicli mm mm mm mm kg / set
059.10350 480 465 120 320 352 336 140 5,80

Materiali e superfici:

- Binari: acciaio zincato a caldo
-Gabbiette: acciaio prezincato
- Sfere: acciaio al carbonio

Per mobili per cucine
con cestelli in filo.

Range di temperatura:

- Temperatura d'impiego da +10°C a +40°C

- Temperatura di trasporto e magazzinaggio:
da -20 °C a max. +60 °C
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Estrazione totale per colonna dispensa alta

- Portata fino a 120 kg
- Guidata in alto e in basso
-Squadrette di fissaggio con aggiustamento frontale
- Autochiusura 50 mm ammortizzata sia nella
guida superiore che in quella inferiore
-Imballo a set — pronta per il montaggio
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Codice Lunghezza Corsa Portata (kg) A B C D Peso
mm mm a 50.000 cicli mm mm mm mm kg / set
IR2221
059.11098 450 403 120 288 352 256 110 6,30
059.11099 480 433 120 320 352 288 140 6,63
059.11101 600 553 120 416 416 416 260 8,25
Materiali e superfici: s -
- Binari: acciaio zincato a caldo - t
-Gabbiette: acciaio prezincato , per mobili
T . d’arredamento
- Sfere: acciaio al carbonio e d'ufficio.
Range di temperatura:
- Temperatura d'impiego da +10°C a +40°C
- Temperatura di trasporto e magazzinaggio:
da -20 °C a max. +60 °C
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