Guida lineare Serie 016

- Portata fino a 60 kg
- Bloccaggio in posizione anteriore finale

Lunghezza

0o
000
2
&l 3l g N
(l-(\)\ © LJ () Q
N
o000
Oo
i J Piastra di montaggio con | Bl
115 18‘; | 16 | 16 maschera fori multifunzionale 16 | 16
Spazio per il montaggio E2 X
Codice Lunghezza Corsa di Portata per paio (kg) Portata per paio (kg) X Peso
mm traslazione a 100.000 cicli a 100.000 cicli mm kg / paio
mm IRA2AY LAAL
[ s "
016.06610H 354 270 25 10 224 1,35
016.06611H 404 320 25 10 224 1,54
016.06612H 454 370 25 10 288 1,74
016.06613H 504 420 25 10 288 1,93
016.06614H 554 470 25 10 320 2,13
016.06615H 604 520 25 10 352 2,33
Materiali e superfici: Adatta a

- Binari: acciaio rivestito in zinco-ferro montaggio in
e cromatizzato nero POS’Z[’O/”Q @ ﬁ
. . . orizzontale.
-Gabbiette: acciaio prezincato

- Sfere: acciaio al carbonio

Range di temperatura:

- Temperatura d'impiego da +10°C a +40°C

- Temperatura di trasporto e magazzinaggio:
da -20 °C a max. +80 °C
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