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Materiali e superfici:
·	Binari: acciaio zincato a caldo 

·	Gabbiette: plastica 

·	Sfere: acciaio al carbonio

Range di temperatura:
·	Temperatura d’impiego da +10°C a +40°C

·	Temperatura di trasporto e magazzinaggio:  

 da -20 °C a max. +80 °C

 Codice Lunghezza Corsa  Portata per paio (kg)  LE LK X Peso
  mm mm a 100.000 cicli   mm mm mm kg / paio    

 061.11797 380 296 25 256 240 90 0,60

 061.11798 430 346 25 256 265 103 0,69

Guida per mensole Serie 061
· Portata fino a 25 kg
· Squadretta di montaggio per 
 avvitare sotto il piano
· Squadretta sovrapposta
· Bloccaggio in posizione aperta
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Estrazione parziale 
per mensole 

con squadretta 
di montaggio.



4Auszugsweg  ±3

Position Tablarschiene 
im eingeschobenen Zustand
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Materiali e superfici:
·	Binari: acciaio zincato a caldo 

·	Gabbiette: plastica 

·	Sfere: acciaio al carbonio

Range di temperatura:
·	Temperatura d’impiego da +10°C a +40°C

·	Temperatura di trasporto e magazzinaggio:  

 da -20 °C a max. +80 °C

Guida per mensole Serie 043
· Portata fino a 55 kg   
· Squadretta sovrapposta
· Bloccaggio in posizione aperta
· Stop in posizione chiusa
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Lunghezza
Binario mensola 
in posizione chiusa

 Codice Lunghezza Corsa  Portata per paio (kg)  LK A B C D Peso
  mm mm a 100.000 cicli   mm mm mm mm mm kg / paio   

 043.11833 377 380 55 280 215 230 166 64 2,02
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Estrazione totale 
per mensole con 

bloccaggio in 
posizione aperta.




